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CALAndRAgEm

POSSuímOS umA vAStA gAmA dE CALAndRAS, 
COm vARiAdAS fORmAS COnStRutivAS, 

dimEnSõES E CARACtERíStiCAS, SEndO ELAS.

3 equipamentos dotados
de 3 rolos forma piramidal 

 2 equipamentos dotados
de 4 rolos com guias lineares

1 equipamento dotado
de 3 rolos com guias planetárias.

1 equipamento dotado
de 3 rolos com geometria variável (¹)

CAPACidAdE dE CALAndRAgEm 
Calandragem de tubos com diâmetros a partir de 4” 
[101 mm] até 15’ [4500 mm], comprimento máximo 

3000 mm e com espessuras até 6” [152 mm].

(¹) Jan/2009
(²) Consultar para calandragem/conformação

de espessuras até 12” [305 mm].

  Tabela de capacidades para conformação em calandra (‘)

Espessura Chapas até 5/16” 
(8mm)

Chapas até 3/4” 
(19mm)

Chapas até 2” 
(50mm)

Chapas até 5” 
(127mm)

Ø mínimo 16” (406 mm) 16” (406 mm) 25” (635 mm)

Ø máximo 15’ (4530 mm) 15’ (4530 mm) 15’ (4530 mm)

Comprimento 10’ (3000 mm) 10’ (3000 mm) 8.3/8’ (2540 mm)

  Tabela de capacidades para conformação em prensa (‘)

Espessura Chapas até 2” 
(50mm)

Chapas até 4” 
(101mm) Chapas até 12” (305mm)

Ø mínimo 12” (305 mm) Consultar 25” (635 mm)

Ø máximo 46” (1170 mm) 46’ (1170 mm) 15’ (4530 mm)

Comprimento 8.3/8’ (2540 mm) 8.3/8’ (2540 mm) 8.3/8” (2540 mm)

  Tabela de fabricação para conexões (fittings) 

tipo Procedimento de soldagem processo gtAW + gmAW
até 32 mm sem tratamento térmico

Curvas de 
gomos (Elbows)

60” (1524 mm) AWWA / AnSi Aço Carbono

t 60” (1524 mm) AWWA / AnSi Aço Carbono

Redução
Exce. / Conc. 60” (1524 mm) AWWA / AnSi Aço Carbono

(‘) Verificar medidas, Ø internos, consultar para outras medidas

RELAÇÃO DE ESPESSURAS E DIÂMETROS
PARA CONFORMAÇÃO E CALDEIRARIA


